
Sito ENAV
n° Bombole 
antincendio

Tipo di estinguente Peso
Capacità e 
Pressione

Scadenza 
Collaudo

ALTESSANO (Sala Apparati) 1 Azoto - IG100 50lt 200bar 2016

TORINO (M.M. NEFO) 1 H2O 170kg 2016

1 Azoto - IG100 50lt 200bar 2016

S.A.A.V. FIUMICINO TWR (cavedio sala controllori) 2 NAF S 125 2017

S.A.A.V. FIUMICINO TWR (salone meteo) 2 NAF S 125 2017

S.A.A.V. FIUMICINO TWR (Radar 44K - Locale bombole) 16 Argon IG-01 2017

S.A.A.V. FIUMICINO TWR (Radar 44K) 6 Argon IG-01 2017

S.A.A.V. FIUMICINO TWR (Radar 44K - Cabina elettrica) 1 Argon IG-01 2017

Sito MONTE LESIMA 2 Argon IG-01 140lt 300bar 2017

Sito RADAR LAMBRO (Locale GG.EE.) 3 Argon - IG01 137kg 140lt 2016

1 Azoto pilota - IG100 4,08kg 5lt 2016

Sito RADAR LAMBRO (Locale apparati) 3 Argon - IG01 137kg 140lt 2016

Sito RADAR LAMBRO (Palazzina TBT) 4 Azoto pilota - IG100 4,08kg 5lt 2017

VERONA (Shelter BT e MT) 3 Azoto - Argon IG55 80lt 300bar 2017

VENEZIA LIDO (Sala UPS) 2 NITRARGON 80lt 300bar 2017

1 NITRARGON 140lt 300bar 2017

PADOVA A.C.C. 14 Azoto - Argon IG55 140lt 300bar 2017

VICENZA 3 NAF S 125 121kg 36.5 kg 42 bar 2017

RAVENNA (Piano terra, Piano1, Piano2, Piano3) 1 Argon - IG01 140lt 300bar 2017

BRINDISI A.C.C. (Locale bombole Piano S.) 53 Azoto - Argon IG55 140lt 200bar 2017

Sito MASSERIA ORIMINI 20 Argon - IG01 140lt 300bar 2017

1 Argon - IG01 80lt 300bar 2017

USTICA (Edificio Radar) 6 Argon - IG01 200Kg 140lt 300bar 2017

4 Argon - IG01 200Kg 140lt 300bar 2016

USTICA (Edificio Energia) 13 Argon - IG01 200Kg 140lt 300bar 2016
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