
ELENCO MATERIALI

Accessori richiesti

Alimentatore/caricabatteria per la tensione di rete con cavo di alimentazione

Modulo OTDR QUAD a doppia porta per fibre mono-modali e multi-modali

Custodia morbida con tracolla per utilizzo a mani libere

Chiavetta USB da 2GB contenente il software di post-elaborazione e i manuali d'uso in pdf

Certificato di conformità CE

Certificato di calibrazione del costruttore

Valigetta morbida per il trasporto

Bobina di lancio in fibra SM 9/125 con connettori SC/PC

Bobina di lancio in fibra MM 50/125 con connettori SC/PC

Bobina di lancio in fibra MM 62,5/125 con connettori SC/PC

Accessori richiesti

Alimentatore/caricabatteria per la tensione di rete con cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione (europeo)

Batteria ricaricabile a lunga durata (interna)

Taglierina di precisione con funzione Bluetooth per collegamento alla giuntatrice

Testine porta-fibra (1 coppia)

Valigia rigida con workstation e tracolla

Coppia di elettrodi di scorta

Manuale d'uso in italiano

Dichiarazione di conformità (cartacea)

Cd con software per pc

Spellafibre a tre fori (per fibre da 250um, 900um e bretella da 2 a 3mm)

Sguainacavo per cavi da 4,5mm a 29mm

Accessori richiesti

Alimentatore/caricabatteria per la tensione di rete con cavo di alimentazione

MAINFRAME MTS-2000v2 con 

schermo a colori Full touch-

screen da 5 pollici e batteria al 

Litio

GIUNTATRICE FUJIKURA 41s a 

fusione da campo



Cavo di alimentazione (europeo)

Batteria ricaricabile a lunga durata 

Cavetto per caricare la batteria

Taglierina di precisione con funzione Bluetooth per collegamento alla giuntatrice

Testine porta-fibra per fibre con rivestimento da 250um a 1000um

Testine porta-fibra per fibre con rivestimento da 900um

Coppia di elettrodi di scorta

Contenitore/dosatore per alcool

Cacciavite

Manuale d'uso in italiano

Dichiarazione di conformità (cartacea)

Cd con software per pc (ambiente Windows)

Valigia rigida con workstation integrata

Spellafibre a tre fori 

Sguainacavo

GIUNTATRICE FUJIKURA 70s PLUS a 

fusione da campo con allineamento 

attivo sul core a tre assi


